
Kaaviokuvat sähköisiä 
kytkinlaitteistoja koskevista 
rajoituksista F-kaasuasetuksen 
(EU 2024/573) 13 artiklassa

Huom. tämä on epävirallinen tukimateriaali, jonka tarkoitus on tukea 

asetuksen noudattamista. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2024/573 fluoratuista kasvihuonekaasuista on suoraan toimijoita velvoittava.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
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Kaaviot kuvaavat hankintamenettelyä. Hankintamenettelyssä otetaan huomioon 
kyseiseen erityiskäyttöön tarvittavien laitteiden tekniset erityispiirteet. 

Artiklan 13(13) poikkeusta, joka koskee ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten 
mukaista elinkaaren aikaisten hiilidioksidipäästöjen arviointia, ei voida soveltaa ennen 
kuin sähköisille kytkinlaitteistoille on asetettu ekosuunnitteluvaatimukset. Tällä hetkellä 
viranomaisilla ei ole tietoa näiden mahdollisen valmistelun aikataulusta, ja valmistelu on 
useamman vuoden kestävä prosessi. Muita elinkaarilaskelmia ei huomioida F-
kaasuasetuksessa. Tietoa ekosuunnittelusta löytyy sivulta: https://ekosuunnittelu.info/, 
joka on virallinen ekosuunnittelusäädösten tiedotuskanava.

Suomen ympäristökeskus (Syke)

www.ymparisto.fi/fkaasut

F-gas@syke.fi tai kirjaamo@syke.fi 

Huom. Kaavio on epävirallinen tukimateriaali. EU-asetus 573/2024 on toimijoita velvoittava 

https://ekosuunnittelu.info/
http://www.ymparisto.fi/fkaasut
mailto:F-gas@syke.fi
mailto:kirjaamo@syke.fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
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Sähköiset
kytkinlaitteistot
enintään 24kV

Huom. Kaavio on epävirallinen tukimateriaali. EU-asetus 573/2024 on toimijoita velvoittava 

Ensiö- tai toisiojakeluun tarkoitetut 
keskijännitteiset sähköiset kytkinlaitteistot, 

jännite enintään 24kV

Harkitaan fluorattuja
vaihtoehtoja

Käyttöönotto 2028+

Ei tarjouksia ei-
fluoratuista

vaihtoehdoista

Ei tarjouksia
fluoratuista

vaihtoehdoista, joiden
GWP <1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää GWP<1000 
fluorattua vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

1 tarjous ei-fluoratusta
vaihtoehdosta

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa

Käyttöönotto 2026-2027

Ei tarjouksia tai tarjous 1 
kojeistovalmistajan

ei-fluoratusta vaihtoehdosta

Ei tarjouksia
fluoratuista

vaihtoehdoista, joiden
GWP <1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää GWP<1000 
fluorattua vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Tarjouksia vähintään 2 
kojeistovalmistajan

ei-fluoratuista
vaihtoehdoista

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa

Voi käyttää ei-
fluorattuja vaihtoehtoja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573


4

Sähköiset
kytkinlaitteistot
> 24 kV ja ≤ 52

Huom. Kaavio on epävirallinen tukimateriaali. EU-asetus 573/2024 on toimijoita velvoittava 

Ensiö- tai toisiojakeluun tarkoitetut 
keskijännitteiset sähköiset kytkinlaitteistot, 

jännite > 24 kV ja ≤ 52

Harkitaan fluorattuja
vaihtoehtoja

Käyttöönotto 2032+

Ei tarjouksia ei-
fluoratuista

vaihtoehdoista

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, joiden GWP 

<1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää GWP<1000 
fluorattua vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

1 ei-fluoratusta
vaihtoehdosta

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa

Käyttöönotto 2030-31

Ei tarjouksia tai tarjous 1 
kojeistovalmistajan

ei-fluoratusta vaihtoehdosta

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, joiden

GWP <1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää GWP<1000 
fluorattua vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Tarjouksia vähintään 2 
kojeistovalmistajan

ei-fluoratuista
vaihtoehdoista

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa

Voi käyttää ei-
fluorattuja vaihtoehtoja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
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Sähköiset
kytkinlaitteistot
≥ 52 kV ja ≤ 145 kV 

Huom. Kaavio on epävirallinen tukimateriaali. EU-asetus 573/2024 on toimijoita velvoittava 

Suurjännitteiset sähköiset kytkinlaitteistot, 
jännite ≥ 52 kV ja ≤ 145 kV ja oikosulkuvirta 

enintään 50 kA

Harkitaan fluorattuja
vaihtoehtoja, joiden

GWP > 1

Käyttöönotto 2030+

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, 

joiden GWP <1

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, joiden

GWP 1-1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää
GWP <1000 fluorattua

vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

1 tarjous GWP<1 
fluoratusta

vaihtoehdosta

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa tai fluorattua

vaihtoehtoa jonka GWP<1

Käyttöönotto 2028-29

Ei tarjouksia tai tarjous 1 
kojeistovalmistajan GWP<1 
fluoratusta vaihtoehdosta

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, joiden GWP 

1-1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää
GWP <1000 fluorattua

vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Tarjouksia vähintään 2 
kojeistovalmistajan GWP<1 
fluoratuista vaihtoehdoista

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa tai fluorattua

vaihtoehtoa jonka GWP<1

Voi käyttää fluorattua
vaihtoehtoa, jonka

GWP<1

Voi käyttää ei-fluorattuja
vaihtoehtoja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573
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Sähköiset
kytkinlaitteistot
> 145 kV 

Huom. Kaavio on epävirallinen tukimateriaali. EU-asetus 573/2024 on toimijoita velvoittava 

Suurjännitteiset sähköiset kytkinlaitteistot, 
jännite > 145 kV ja oikosulkuvirta yli 50 kA

Harkitaan fluorattuja
vaihtoehtoja, joiden

GWP > 1

Käyttöönotto 2034+

Ei tarjouksia
fluoratuista

vaihtoehdoista, 
joiden GWP <1

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, joiden

GWP 1-1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää
GWP <1000 fluorattua

vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

1 tarjous GWP<1 
fluoratusta

vaihtoehdosta

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa tai fluorattua

vaihtoehtoa jonka GWP<1

Käyttöönotto 2032-33

Ei tarjouksia tai tarjous 1 
kojeistovalmistajan GWP<1 
fluoratusta vaihtoehdosta

Ei tarjouksia fluoratuista
vaihtoehdoista, joiden

GWP 1-1000

Voi käyttää mitä tahansa
tekniikkaa, ml. SF6

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Voi käyttää
GWP <1000 fluorattua

vaihtoehtoa

Ilmoitettava Suomen
ympäristökeskukselle

Tarjouksia vähintään 2 
kojeistovalmistajan GWP<1 
fluoratuista vaihtoehdoista

Käytettävä ei-fluorattua
vaihtoehtoa tai fluorattua

vaihtoehtoa jonka GWP<1

Voi käyttää fluorattua
vaihtoehtoa, jonka

GWP<1

Voi käyttää ei-fluorattuja
vaihtoehtoja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32024R0573


www.ymparisto.fi/fkaasut

F-gas@syke.fi tai kirjaamo@syke.fi 

http://www.ymparisto.fi/fkaasut
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